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TEILEGUTACHTEN
Nr. 200513644

iiber die VorschriftsméBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemafem Ein- oder Anbau
von Teilen gemiR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fir das Teil /

den Anderungsumfang :  Austauschschallddmpfer

vom Typ : BBK 23010

des Herstellers - BBK Exhaust Systems GmbH
Oberelvenicher Str. 57a
D-53909 Ziilpich — Révenich

0. Hinweise fiir den Fahrzeughailter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder
Priifer einer Technischen Priffstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfithrung und Bestitigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter lil. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfiihren von Dokumenten:

Nach der durchgefilhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestitigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zusténdigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfélit nach erfoigter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhéangerverzeichnis ) durch die zustandige Zulassungsbehdrde
ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der
ordnungsgeméBen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestétigung der ordnungsgeméBen Anderung zu entnehmen.
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Hersteller: BBK Teilegutachten Nr. 200513644
Typ: BBK 23010
i Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp / u. -ausfiihrung
Handelsbezeichnung

ABE-Nr. / EG-BE-Nr. (einschl.
Nachtrégen)

Motortyp

Leistung in kW bei Drehzahl in min™

Hubraum in cm?
Getriebeart
Baujahr / Modelljahr

Weitere erforderiiche Angaben oder
Einschrinkungen zum Verwendungs-

siehe Anlage 1
siehe Anlage 1

siehe Anlage 1

siehe Anlage 1
siehe Anlage 1

siehe Anlage 1
siehe Anlage 1
siehe Anlage 1
siehe Anlage 1

bereich an Fahrzeugen entfallt

. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typ BBK 23010

Ausfiahrung --

Handelsbezeichnung --

Kennzeichnung BBK 23010

Art gepragt

Ont Schallddmpferunterseite

Technische Daten / Beschreibung

Hauptabmessungen

Zusammenbau zur Austauschschall-

dampferanlage

Nachschalldampfer querliegend Typ BBK 23010,
Absorptionsprinzip, 400 lang, rund D 160,
1 Einlarohr & 50, und 1 Endrohr rund & 76

siehe Anlage 2

Nachschalld&mpfer Typ BBK 23010 in Verbindung
mit jeweils serienmagigem Katalysator(en). Der
originale Mittelschalldampfer entfallt.
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Hersteller: BBK Teilegutachten Nr. 200513644
Typ: BBK 23010

fil. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Anderung wurde hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen nicht gepruft.

V. Hinweise und Auflagen
Hinweise und Auflagen zum Anbau:
Die Montage hat gemaB der vom Hersteller mitgelieferten Einbauanleitung zu erfolgen.

Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:

Es ist zu Uberpriifen, ob das jeweils vorgestellte Teil / Fahrzeug mit den in diesem
Teilegutachten beschriebenen Ausfiihrungen Ubereinstimmt und in den unter Punkt I
aufgefiihrten Verwendungsbereich failt.

Hinweise und Auflagen fiir den Fahrzeughalter:
siehe Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber mdglich.

Solite die Berichtigung auf Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird folgender Wortlaut
unter Ziffer 33 vorgeschiagen:

Ziffer Eintragung
33 MIT AUSTAUSCH-SD TYP BBK 23010 D. FA. BBK*

V. Priifgrundiagen und Prufergebnisse
Prifgrundlage:
70/157/EWG in der Fassung 1999/101/EG

Priifergebnisse:

Sowohl mit der Austausch- als auch mit der Serienschallddmpferaniage wurden Geréusch-
und Abgasgegendruckmessungen durchgefiihrt.

Die mit der Austauschschallddmpferaniage gemessenen Werte fir das Fahr- und Stand-
gerdusch Uberschreiten nicht die Werte, die mit der Serienschalldampferaniage gemessen
wurden.

Der mit der Austauschschallddmpferaniage gemessene Wert des Abgasgegendruckes
tibersteigt nicht den an der Serienschallddmpferaniage gemessenen Wert.

VL Anlagen
Aniage 1 (1 Blatt) . . Verwendungsbereich
Anlage 2 (1 Blat) - Zusammenstellungszeichnung
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Hersteller: BBK Teilegutachten Nr. 200513644
Typ: BBK 23010

Vil. Schiussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dal die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgeflihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute giltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 50756-30-00)
erbracht, daB er ein Qualitétssicherungssystem gemaR Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO
unterhéit.

Das Teilegutachten umfat die Blétter 1 - 4 einschiieBlich der unter VI. aufgefihrten Anlagen
und darf nur im volien Wortlaut vervielféltigt und weitergegeben werden.

- Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Klettwitz, 14.06.2005

el

Dipl.-Ing. K. Weliner
Fachspezialist
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Auftraggeber : BBK Teilegutachten Nr. 200513644
Typ : BBK 23010

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Austausch-
schalldampfer eingebaut werden soll

Fahr- |Fabrikmarke Typgenehmigungs- Motor Hubraum Nennleistung [Anzahl ab

zeug- |oder Handels- [nummer bzw. fcm?] [kWImIn"] der Bau-

typ bezeichnung |ABE-Nr. (88/76/EEC) (80/1269/EEC Getriebe- |[jahr
) ange

Fahrzeugklasse: M1
MAZDA (J)
Art des Motors: Otto

BP 1840 96/ 6500

NA |MAZDA MX5 F488 85/ 6500 M5 90
B6 1598

66/ 6000







